Produktiibersicht

® Standard O Optional

AUTOMOWER’ SERIE AUTOMOWER’ X-LINE SERIE

MODELL 105 305 31011 31511 420 440 405X 415X 430X 450X 435XAWD

Max. Flachenkapazitat 600 m? 600 m? 1,000 m? 1,500 m? 2,200 m? 4,000 m? 600 m? 1,500 m? 3,200 m? 5,000 m? 3,500 m?

Max. Steigleistung 25% 40% 40% 40% 45% 45% 40% 40% 45% 45% 70%

Suchsysteme 1 3 3 3 4 5 3 3 4 5) 4

Letkabel | | : | 2 3 : : 2 3 2 Der passende

Fernstartpunkte x2 x3 x3 x3 x5 x5 x3 x3 x5 x5 x5
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LED Lichtpaket ° ° ° ° °

Gummi-StoBfanger ° ° ° ° ° e ;

Automower® Connect@Home ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Alle Automower® Modelle bieten eine hohe Husqvarna X-Line Modelle sind unsere am

Automatische Passagenerkennung ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Mahleistung, sind sehr leise und bieten besten ausgestatteten Automower®. ldeal

Eco-Modus ° ° o ° ° ° ° ° ° ° ° fortschrittliche technische Merkmale. Sie - alle, die einen Mahroboter der _S'p_itz"enklasse

Steigungskontrolle ° o ° ° ° ° o ° o ° finden auch fiir Ihren Garten, ob_groB wollen. Die Automower® sind mit demX-Line’-

Wetter-Timer ° o ° o o ° ° ° o ° oder klein, den passenden Automower’ Feature Paket, inklusive Automower® Conng
£ Spiralschnitt ° ° e ° ° o ° ° ° und erhalten immer ein hervorragendes GPS-Diebstahlsicherung, GPS-unterstiitzter
SN Punktmahen o o ° o o o ° o J Mahergebnis. Alle Automower® sind'ein=" Navigation, LED-Scheinwerfern, Front-StoBfan- .
E Profil-Einstellungen o ° ° [ o ° o o o fach und intuitiv. zu programmieren. ger und X-Line Design-ausgestattet.
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Grofes Disply . . . . . . . . . . 105 310 MARKII 405X 415X 430X
E thkr:irt'fﬁgﬁenemste”ung ° ° ° ° ° ° ° Leiser Mahroboter speziell fir kleinere Rasen- Der ideale Automower® fiir kleinere Garten mit Leiser Mahroboter fir Garten mit mehreren Ideal fir kleinere Rasenflachen bis 600 m?, Herausragende Leistung kombiniert mit einfa- Fortschrittliches Modell und die perfekte Wahl
(r : flachen entwickelt. Die kompakte GroBe und das komplexen Anforderungen. Bietet modernste Hindernissen. Enge Passagen und Steigungen Méht perfekt an Steigungen bis zu 40 % und cher Nutzung. Die erste Wahl fiir mittelgroBe bei komplexen Garten mit bis zu 3.200 m?, meh-
g Ultra-Silent Radmotoren ® o e o o geringe Gewicht verbessern die Manovrierfahig- Technologie und zugleich einfachste Handhabung. bis 40 % meistert das Gerat ohne Probleme. in engen Passagen. Einfach mit dem Wasser- Garten. Maht komplexe Rasenflachen bis 1.500 m?, reren enge Passagen, Hindernissen, schwieri-
X Einfache Reinigung ° ° ° ° ° keit auf kleinen Flachen. Inkl. automatischer Durchgangserkennung und schlauch zu reinigen. Steigungen bis 40 % und enge Passagen perfekt. gem Gelande und Steigungen bis zu 45%.

Wetter-Timer. Einfach mit dem Wasserschlauch zu reinigen.
Automower® Access °
€899,00 €1.249,00 €1.599,00 €1.999,00 €2.499,00 €3.299,00
AUTOMOWER® SERIE AUTOMOWER® X-LINE SERIE

MODELL 105 305 31011 31511 420 440 405X 415X 430X 450X 435XAWD

0 Ladezeit 50 min 60 min 60 min 60 min 50 min 60 min 60 min 60 min 50 min 60 min 30 min

@ Mahzeit mit einer Ladung 65 min 70 min 70 min 70 min 75 min 290 min 50 min 50 min 145 min 270 min 100 min

Gerauschpegel, dB(A) garantiert * 61dB(A) 59dB(A) 62 dB(A) 60dB(A) 58dB(A) 56 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 62 dB(A)
=
"g" Schmalster Durchgang 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm 60cm
= Max Neigung zum o o o o 0 o 0 o o o o
; Begrenzungskabel 25% 40% 40% 40% 45% 45% 40% 40% 45% 45% 70%
[T
N JaxSteigungdes 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 50% 315 MARKIII 450X 435X AWD
& 9 g Leiser Mahroboter,der ideal fir Rasenflachen mit Ultraleiser Mahroboter mit erweiterter Mahintelli- Ultraleiser Mahroboter mit erweiterter Mahintelli- Fir groBe Garten mit bis zu 5.000 m?. Meistert Der weltweit erste Husqvarna Automower® mit
Y Alarm/PIN Code / GPS Tracking e/0/- e/0/- e/0/- o/0/- o/0/- o/0/- o/0/®0 eo/0/0 eo/0/06 o/0/0 o/0/0 mehreren Hindernissen und Steigungen geeignet genz, der ideal fiir komplexere Rasenflachen und genz. [deal fur komplexere Rasenflachen, schwie- dank seiner intelligenten Funktionen auch gro- Allradantrieb macht das Mahen auch auf sehr
@ Flachenkapazitit pro Stunde 43m? 60m? 50m? 65 m? o2m? 7 63m? 63m? 133m? 208 m2 46 m2 ist. Mit agtomanscher Durchgangserkennung und starke Steigungen geeignet |s_t. Mit autﬂomahscher ngc_es Gelande und starke_Stelgungeq: Augh far Be und komplexe Rgsenflqchen mit m_eh_reren s;hwmngen_ Rasenflgchen von bis 2u 3.500_m
= Wetter-Timer ausgestattet. Durchgangserkennung, elektrischer Hohenver- kleinere Rasenflachen mit kurzem Méhzeitfenster engen Passagen, Hindernissen, schwierigem einfach. Meistert Steigungen von bis zu beein-
©  Schnittbreite/Schnitthohe 17/2-5cm  22/2-5cm  22/2-6cm  22/2-6cm 24/2-6cm 24/2-6cm 22/2-5cm 22/2-5cm 24/2-6cm  24/2-6¢cm 22/3-7cm stellung und Wetter-Timer ausgestattet. geeignet. Mit automatischer Durchgangserken- Gelénde und Steigungen bis zu 45 %. druckenden 70 % (35°) und liefert auch bei
= @ Energieverbrauch nung, elektrischer Hohenverstellung, Punkt-Méh- hiigeligen Rasenflachen hervorragende

bei max. Nutzung 5kWh/Mt.  5kWh/Mt.  8kWh/Mt. 10kWh/Mt. 17kWh/Mt. 20kWh/Mt.  SkWh/Mt. ~ 5kWh/Mt. 20 kWh/Mt. 24kWh/Mt. 24 kWh/Mt. rliem el Wearima:, Ergebnisse.

Gewicht 6.9 kg 94 kg 94 kg 9.4 kg 12.2kg 129kg 9.7kg 97kg 13,0kg 13.9kg 17.3kg

€1.899,00 €2.599,00 €3.399,00 €4.499,00 €4.999,00
Zusétzliche Klingen enthalten 6 Stiick 6 Stiick 6 Stiick 6 Stiick 6 Stiick 6 Stiick 6 Stiick 6 Stiick 6 Stiick 6 Stiick 6 Stiick

* Gerduschemission gemessen als Schallleistung (LWA) gemaB EG-Richtlinie 2000/14/EG.

Beim garantierten Gerauschpegel werden Abweichungen bei der Produktion sowie Abweichungen vom Priifcode mit 1-3 dB(A) beriicksichtigt.




